


MiTek" Gang-Nair’ Flat-Chord System
Le systeme Poutrelles - Ajourées-en-Bois par Gang-Nail”

The ““Gang-Nail® Flat Chord System”,. . . a safe and reasonable choice.
Less Labour, . . . reduced cost!

—No web stiffener.

—Easier application of strongbacks.

—With open-web construction, installation of electrical, plumbing and heating
systems is extremely easy.

—Reduce waste on-site.

—Fast installation.

—GNFC System eliminates the need for interior supporting walls.

—GNFC floor trusses are made with high-quality components 2100 and 2400
MSR lumbers and GNA connectors.

—The 3-1/2"" width of nailing (or gluing) surface speeds up installation of floor
decking and ceiling.

—GNFC System means greater strength and larger clearspans over
conventional joists therefore greater design freedom.

GNFC System also means outstanding services:

—Every floor system is designed by competent and conscientious technical
staff with the back-up of state-of-the-art computer systems.

—Engineered designs are available through standard libraries or
customized drawings sealed by qualified engineers.

—Detailed assembly instructions are provided at time of delivery.

The enclosed literature is as complete as presently available. However, if you
require any special data, such as non-standard loadings, special dead-loads,
trusses or girders, please do not hesitate to call us immediately.

Le systéme Poutrelles - Ajourées-en-Bois par Gang-Nail®, un choix siir et
avantageux! Moins de main d’oeuvre . . . codt réduit!

—Ne nécessite aucun raidisseur d’ame.

—Systéme de contreventement beaucoup moins complexe.

—Lossature ouverte facilite I'installation de différents conduits d’électricité, de plomberie
et de chauffage.

—Elimine les pertes sur le chantier ainsi que la coupe.

—Les étriers sont éliminés dans la plupart des cas.

—Installation beaucoup plus rapide.

—Le systéme P.A.B. élimine la nécessité de murs porteurs.

—La fabrication se fait a partir des meilleurs composantes (bois MSR-2100 ou MSR-2400,
goussets métalliques GNA).

—Une surface de clouage ou collage de 3-1/2"" accélére I'installation du plancher et
du plafond.

—La grande solidité du systéme permet une plus longue portée que les solives tradi-
tionnelles, donc plus de flexibilité au niveau de la conception.

Le systéme Poutrelles - Ajourées-en-Bois, ¢’est aussi un service hors pair!

—Tlous les systemes de plancher sont congus par un personnel technique, des plus
compétents et consciencieux, assisté d’un systéme informatique haut-de-gamme.

—Les dessins d’atelier sont disponibles au besoin, et sont en tout temps scellés par
des ingénieurs qualifiés.

—Un plan de montage détaillé est fourni au moment de la livraison.

Enfin, la documentation en annexe se veut la plus compléte, disponible présentement.

Si toute fois, certains cas spécifiques (charges non-standards, poids concentrés, fermes

poutres, etc.) nécessitaient plus d’information, vous pouvez compter sur nous. N'hésite

pas a nous contacter . . .

Typical Framing Plan

Plan d'une
charpente
typique

Typical Framing Plan

a - stairwell

b - Beam supported by girder or posts
¢ - Top chord bearing truss

d-2 x 3or2 x 4 continuous banding ®
e - Strongback

f - Bottom chord bearing truss

g - Contilever

h - Ledger

i - Fireplace

j - Basement partition

Plan d’une charpente typique
a - Cage d’escalier

b - Poutre supportée par

@ sabliéres ou poteaux

' - Semelle supérieure de la ferms
- Bandeau continu 2x 3 ou 2 x 4
- Entrait

- Semelle inférieure de la ferme
- Porte a faux

- Moise

- Foyer

- Cloison de sous-sol
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O Framing Details

Détails de charpente

TYPICAL BEARING CONDITIONS — CONDITION D’APPUI TYPIQUE
SEE SPEC. SHEETS FOR DETAILS.
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MiTek

Framing Details Cantilever (Parallel to Truss Direction)
Détails de charpente Porte-a-faux (Paraliéle a la ferme)
Strongback Installation ® o Bl
A 3 . = ypical Cantilever
Installation d’une entretoise — = 5 - L'oadl Bearng WAl
. . . I~ b - Cantilever length
Refer to fabricator’s engineering
drawings for strongback size 0 Porte & faux typique
7 and spacing. L ] ? a- Mur de soutien .
Bridging shall be placed on edge > bi-{longusiic de’poits & falix
and shall be attached to walls L
or restrained at outer ends.
1 f
Hnen . . Dropped f f = I
Vérifier les dessins du fabricant Balconies =
pour la grosseur et I'espacement d - Cantilever
des entretoises. Les extremités des length Fe SENE
entretoises doivent étre ancrées aux PY— e

murs ou retenues par d'autres. surbaissés |
d - Longueur de
porte a faux
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c O Support For Interior Partition
i \‘[Q] / 7\<‘ ® /© (Between Trusses)
5 - 5 Support par cloison (entre fermes)

a - Flooring - Plancher

@—Lﬂ b - Partition - Cloison

c-2 x 3or2 x 4 ledger
\©/ Moises 2 x 3ou2 x 4
/ d-2 x 4 framing

Note - Double Member Entrelolsss 2 x4 -
may be required. Support For Interior Partition
(Over Truss)
Support pour cloison
i ©) (cloison sur ferme)
e - Partition wall - Cloison
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Cantilever For Brick Veneer

a - Load bearing wall

b - Brick siding

¢ - Load bearing wall (Offset)

Lateral Bracing
Entretoisement latéral

- —-—7——- --— a- Cross bracing

|
—

= b =] Entretoisement croise Porte a faux avec revétement en briques

- —, b - Strongback - ‘Entretoise e a - Mur de soutien

¢ - End Wall - Mur b - Revetement en briques

A /

¢ - Mur de soutien (porte a faux)

MaXimum HaTuteurs Largeur (W) Width .
Mechanlcal Der:;slfs Pouces(;—) Inches D(Igl;l.

service (inches/pouces) | 4 5 6 7 8" |(inchesipouces)
Clearance... 1t 20 1 8

12 23 18 12

ESpa.ce 13 7 2 16
maximum 1 29 24 20
pour 15 3 26 2
service 16 B 8 2%
mecanique...| U 29 7

18 3% 30 28

20 39 34 3

22 4 36 3

24 42 4 3
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Span Tables Tables de portées

LOADINGS: 40 PS.F. LIVE-LOAD & 15 P.S.F. DEAD-LOAD

CHARGES: Charge-vive 40 Ib/pi car. & charge-morte 15 Ib/pi car. L/480
DEPTHS: SPECIES & GRADE SPACING: ESPACEMENTS:
HAUTEURS: QUALITE & ESSENCE 12" 16" 19.2"
12" 3x2 SPF #2 18'-05" 16'-08" 15'-02"
3x2 MSR 2100 19'-07" 18'-03" 17'-07"
4x2 MSR 2100 22'-03" 19'-11" 19'-00"
14" 3x2 SPF #2 20'-01" 18'-05" 16'-08"
3x2 MSR 2100 22'-03" 19'-11" 19'-00"
4x2 MSR 2100 24'-03" 22'-08" 21'-08"
16" 3x2 SPF #2 22'-06" 20'-01" 18'-01"
3x2 MSR 2100 24'-00" 22'-08" 21'-03"
4x2 MSR 2100 26'-01" 24'-05" 23'-04"
18" 3x2 SPF #2 24'-00" 21'-05" 19'-05"
3x2 MSR 2100 25'-06" 23'-10" 22'-09"
4x2 MSR 2100 27'-10" 25-11" 24'-09"
20" 3x2 SPF #2 25'-05" 22'-05" 20'-08"
3x2 MSR 2100 27'-00" 25'-02" 24'-01"
4x2 MSR 2100 31'-01" 27'-05" 26'-02"
NOTES: 1. Spans meet Limit States Design and Vibration Criteria.
2. Floor composition: 5/8" plywood (nailed), and 2 x 6 spf #2 strongbacks at 7-0" o/c max.
3. The spans listed above include 2 x 4 bearing walls at both ends.
4. This table may be used for buildings from both part 4 and part 9 of The National

NOTES:

Building Code.

Les portées rencontrent les exigences du calcul aux états limites et le critére de vibration.

2. Composition de plancher: contréplaqué 5/8" (cloug), et entretoises 2 x 6 spf #2

a 7-0" max.

Les portées incluent les appuis en 2 x 4 aux extrémitées.

Ces tableaux peuvent étre utilisés pour des batiments, selon partie 4 et partie 9 du
Code National de Batiment du Canada.

This is a partial list of existing span tables. Consult the Ces tables de portées sont partielles. Consulter le départment
engineering department of MiTek Canada Inc., for any other technique de MiTek Canada Inc., pour toute spécification ou
lumber specifications or height dimensions not shown herein. dimension non-mentionnées sur les tables.




The Gang-Nail" Flat-Chord Truss System
Le systeme de fermes de plancher Gang-Nail”,

Clear span residential Gang-Nail® Flat-
Chord Trusses indicating top chord
bearings at one end, supported by a
steel beam.

Les fermes de plancher Gang-Nail®, indi-
quant la membrure du haut portant a une
extrémité, supporté par une poutre en
acier.

Convenient passage area for heating
ducts created by the Gang-Nail® Flat-
Chord Trusses.

Passage de gaines de chauffage pratique, |
créé par les fermes de plancher |

Gang-Nail®.
Pour un
For moie complément
information d’information
contact your de ce produit,
local distributor. adressez-vous a
votre distributeur.

MiTek Canada, Inc.
100 Industrial Road ¢ Bradford ¢ Ontario ¢ L3Z 3G7 ¢ 905-775-5337
Fax: 905-775-1221 « QUEBEC OFFICE: 450-682-0383

1-800-268-3434 » www.mitek.ca



